O Mmanz
passion for efficiency

MANZ FLACHPALETTE (MFP)
FLACHPALETTEN FUR DIE LAGERUNG UND

DEN TRANSPORT VON KLEINTEILEN
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Manz Flachpalette (MFP)

Flachpaletten fuir die Lagerung und den Transport
von Kleinteilen
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TEILE PRO
_MODELL | AUSSENABMESSUNGEN | NESTABMESSUNGEN | PALETTE
MRPO L 383x2813x14mm | 118x11.8x50mm | 408
MRR L 383x2813x14mm | 17.7x17.7x85mm | 204
MrP2 L 383x2813x14mm | 278x261x75mm | 9%
_MFP3 383x2813x18mm | 379x356x95mm | 54
MFP-4 383 x 281,3 x 26 mm _B77x843x176mm | 24

Gute Temperaturbestandigkeit flir Waschen und Trocknen bis 89 °C
Werkstoff Hohe Formstabilitdt und MafRhaltigkeit
Sehr gute Chemikalienbestandigkeit
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Manz AG
Steigackerstrale 5 ¢ 72768 ¢ Reutlingen * Deutschland
Tel +49 7121 9000-0 * Fax +49 7121 9000-99  info@manz.com

Alle Angaben ohne Gewabhr. Irrtiimer und technische Anderungen

vorbehalten. MANZ AG 08/2020

EIGENSCHAFTEN

e Flir die Lagerung und den Transport von
Kleinteilen in der Hartmetallfertigung sowie
Branchen mit empfindlichen Kleinteilen mit
hoher Typenvielfalt

* Geeignet fiir unterschiedliche Bearbeitungs-
maschinen

» Standardisierte Stapelsysteme fiir eine
wirtschaftlich sinnvolle Automation

* Verdrehschutz durch seitliche Einkerbung

* Minimierte Auflagefldache der Teile

e Erhdltlich in 5 unterschiedlichen
PalettengrélBen

* Optimiertes Design fiir die Automation

* Leistungsfahige Bildverarbeitungssysteme
ermdglichen eine automatisierte Erkennung
und Zufidhrung in den Bearbeitungsprozess

e Standardfarbe ist weils (RAL 9010),
andere Farben frei wéhlbar
(gegen geringen Aufpreis)

e Teile kénnen in der Palette im
Ultraschallbad gereinigt werden

* Barcodelabel mit laufender Nummer

e Stapelfédhig mit der Manz Pinpalette

FUR MEDIZINTECHNIK

* Nachriistbar mit RFID Chip zur
Nachverfolgung/Rtickverfolgbarkeit
der Teile

www.manz.com



